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STRELJANJE S � RNIM SMODNIKOM 
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1. STRELJANJE S SPREDNJA� AMI 

 

Streljanje s sprednja� ami brez zadevanja cilja pomeni samo spuš� anje dima. 

Velik raztros zadetkov prav gotovo ni sprejemljiv, saj so sprednja� e praviloma 

osupljivo natan� ne. Zadevanje s kroglami velikega kalibra na 1000 yardov (~914 m) iz 

pušk z mehanskimi merki je � e okroglih 150 let tudi strelska disciplina. Mr. 

Muzzleloader Sam Fadala poro� a o skupinah zadetkov v krog premera manj od 2.54 

cm oziroma 1'' na 100 yardov ali 91 m s puškami, opremljenimi s strelnimi daljnogledi, 

sam pa je na enaki razdalji dosegel raztros pod 5 cm samo z mehanskimi merki z 

naslona. Pri nakupu oro� ja se je treba vnaprej odlo� iti, za kaj ga boste uporabljali, 

vsekakor pa si velja zapomniti, da z oro� jem ne boste mogli dobro zadevati, � e ima to 

grobe ali slabo vidne merke.  

Seveda je zadevanje s sprednja� ami te� je kot z modernim oro� jem. Do trenutka, 

ko zleti krogla iz cevi, mora strelec brezhibno izvesti še celo vrsto opravil, ki jih je pri 

enovitih nabojih opravil � e sam proizvajalec streliva.  

Prvo od njih je pravzaprav � e ulivanje krogel. � e nameravate veliko streljati, se 

temu � e zaradi stroška za krogle ne morete ogniti. Za ulivanje krogel ne potrebujete 

veliko, nujen je le ustrezen kalup, ostalo orodje in pribor pa lahko izdelate tudi sami. 

Pri nakupu kalupa je potrebno skrbno paziti na njegove dimenzije. Kalupi razli� nih 

proizvajalcev se med seboj razlikujejo po to� nih dimenzijah in te� ah krogel, zato je 

najbolje slediti navodilu za uporabo oro� ja, � e ga imate. Nikakor se vam ne sme 

zgoditi, da kupite prevelikega, saj boste potem nabijali krogle v cev s kladivom ali pa 

jih boste morali povaljati na ustrezen premer. Kalup za okrogle krogle za puške in 

pištole mora imeti dimenzije za enoto kalibra manjše od kalibra vašega oro� ja, torej 

0.440'' za oro� je kalibra 0.45''! Kalup za revolverske krogle mora biti pribli� no za enoto 

kalibra ve� ji, torej ~0.45'' za kaliber 0.44'' za vse vrste krogel, okrogle ali valjaste. 

Kalupi za valjaste krogle za puške in pištole morajo imeti enak premer kot cev ali 

najve�  0.001'' ve� jega, sicer boste kroglo potisnili do dna cevi le z udarci kladiva. 

Jekleni kalupi so boljši od aluminijastih, ki so pri temperaturah vlivanja precej mehki 

in zato ob� utljivi. Nov kalup pripravite za prvo vlivanje tako, da votline razmastite z 
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bencinom in jih nato pred prvim in vsakim naslednjim vlivanjem okadite s sajami 

sve� e ali v� igalnika, da se krogle lepše lo� ijo od kalupa {15}. 

Krogle lahko vlivate doma na plinskem štedilniku, lahko pa si privoš� ite tudi 

elektri� ni talilni lonec s temperaturno regulacijo. Za talilni lonec je sicer mo�  uporabiti 

kar skodelico za � aj iz nerjavnega jekla, poleg tega pa potrebujete še � lico z dolgim 

ro� ajem z leseno oblogo za vlivanje in podobno � lico za redno posnemanje � lindre s 

površine taline. Po� etje ni � isto brez nevarnosti, svinec ima tališ� e pri 3270C, najlepše 

pa se vliva pri temperaturah okoli 4200C, zato so opekline z njim zelo hude. Še 

posebno skrbno je treba paziti, da vanj ne zaide voda, ki se v trenutku in skoraj 

eksplozivno upari ter vr� e raztaljen svinec iz lonca. Zato je pametno pri tem nositi 

zaš� itno obleko, usnjene � evlje, o� ala in rokavice, na nevarnost svin� enih par pa 

lahko pozabite, ker jih ni. Dobra ventilacija je vseeno nujna, saj je treba svinec pred 

vlivanjem še rafinirati. 

 

 

Slika 1: Kalup je segret in svinec je pripravljen za vlivanje 

 

Za vlivanje svin� enk za sprednja� e se uporablja samo � isti svinec, saj so 

legirane pretrde, zato se ob v� igu smodnika premalo sploš� ijo in se ne vtisnejo v 

� lebove cevi. Najprimernejši je kar svinec odtokov ali kanalizacijskih cevi, ki je � e zelo 

� ist. Staljenemu se za rafinacijo doda š� epec zdrobljene kolofonije, � lindra iz oksidov 

primesi se posname s taline in svinec je pripravljen za vlivanje. Gost in smrdljiv dim iz 

smode� e se kolofonije je najbolje kar pri� gati. Posnemanje � lindre s površine taline in 

postopek rafinacije je treba pri dodajanju novega svinca v talino ali pri daljšem 

vlivanju ob� asno ponoviti. 
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Kalup mora biti pred za� etkom vlivanja segret. Dokler ni zadosti vro� , bodo 

krogle imele rahlo mre� asto površino in na njih bo videti � lebove, vklju� ke in 

mehur� ke zraka, zato je take najbolje kar vre� i nazaj v talino. Kakih pet odlitkov na 

za� etku se obi� ajno vr� e nazaj v lonec � e kar zaradi navade. Med vlivanjem svinca 

naslonite � lico na rob kalupa in nalijte nanj ve�  svinca kot je potrebno. Prebitni se 

odre� e pri odpiranju kalupa in ga vrnete nazaj v talino. Kalup ima pravšnjo 

temperaturo, krogle pa so gladke in sijo� e, � e se prebitni svinec na vrhu kalupa strjuje 

pribli� no 2-4 sekunde. Prevro�  kalup bo dal krogle, ki izgledajo kot bi bile zmrznjene 

ali plesnive. Kadar se to zgodi, jih pa�  vlivajte bolj po� asi. Ve� inoma krogle padejo 

same iz kalupa, ko ga odprete, sicer pa izklju� no z leseno palico narahlo potrkate po 

njem. Krogle naj iz kalupa padejo na mehko, ve� krat prepognjeno bomba� no krpo, 

sicer se bodo poškodovale. Šele potem jih vro� e prenesite na kovinski ali kerami� ni 

kro� nik, kjer se bodo v miru ohladile. 

 

 
Slika 2: Krogle morajo biti gladke in sijo� e 

 

Naslednji korak je odmerjanje smodnika ali nadomestka zanj. � rnega smodnika 

se nikdar ne odmerja s tehtanjem, ampak vedno le prostorninsko z merico. Merica je 

lahko medeninasta ali plasti� na cevka, s katero je zaradi kalibriranega pomi� nega bata 

mo� no odmerjati razli� ne koli� ine smodnika najve� krat od 10-120 gr, dostikrat pa 

strelci uporabljajo kar prazne tulce pištolskih ali revolverskih nabojev. Tudi ustniki 

rogov za smodnik so kalibrirani in najve� krat dr� ijo 25 gr. Najprimernejši so rogovi 

oziroma plo� evinke iz bakra s kalibriranim medeninastim ustnikom, ki ga zapira loputa 
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na vzmet, saj je smodnik v njih dobro zaš� iten pred vlago. Za natan� no streljanje je 

pomembno, da je odmerek smodnika od strela do strela enak, kar je mogo� e dose� i le 

z otrkavanjem merice, da se smodnik posede, prebiten kup� ek smodnika na vrhu 

merice pa se posname. V cev oro� ja se smodnika nikoli ne vsipa direktno iz roga! 

Morebitna zaostala iskra v cevi bo v� gala tudi smodnik v njem, ki bo zagotovo 

eksplodiral. Zakonodaja v ve� ini dr� av obravnava � rni smodnik kot eksploziv z 

utemeljenim razlogom, saj njegovo gorenje preide v eksplozijo takoj, ko se nahaja 

zaprt v posodi -zadoš� a tudi papirnata vre� ka- ali ko pride do v� iga ve� je koli� ine. 

 

 
Slika 3: Pribor za streljanje s � rnim smodnikom 

 

� rni smodnik je silno lahko vnetljiv. Zrnca lovskega smodnika so sicer 

prevle� ena z glazuro kalijevega nitrata in � eznjo še dostikrat grafitirana, zato jih je z 

v� igalico kar te� ko pri� gati, vendar pa se med njimi skoraj vedno nahaja majhen dele�  

prahu, ki mu za v� ig zadoš� a � e na primer iskra stati� ne elektrike, katere preskoka 

sploh ne ob� utite {16}. Tudi kajenju v bli� ini smodnika se je zato pametneje odre� i. 

Krogla se v cevi oro� ja MORA tiš� ati na smodnik! Te zahteve ni mogo� e preve�  

poudariti. Zra� ni prostor med njima ob strelu lahko povzro� i napihnjenje ali celo razlet 

cevi. Pojavu se re� e plitvo vlo� eni strel in razlogi zanj niso povsem jasni. Verjetno je v 

dolo� eni zvezi s seštevanjem prihajajo� ega in od krogle odbitega udarnega vala 

smodnikovih plinov, saj do deformacije cevi pride, kadar se pojavi, vedno to� no za 

mestom, kjer ti� i krogla. Najpogostejši razlog za to, da strelec ne more potisniti krogle 

do smodnika na dnu cevi oro� ja so obloge smodniških zgorelin na stenah cevi od 
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predhodnih strelov, drugi po vrsti pa so svin� enke prevelikih dimenzij, ki jih 

navdušeni strelci niti z udarci kladiva po nabijalni palici ne morejo ve�  spraviti do dna 

cevi. 

Od samega za� etka so strelci v cevi ro� nega strelnega oro� ja potiskali 

svin� enke, ki so bile ovite z usnjem, platnom ali tudi papirjem. Samo tako so namre�  

lahko zagotovili, da so krogle spreminjajo� ih se dimenzij tudi obti� ale na dnu cevi 

prav tako neenakomernih kalibrov, saj je bila beseda standardizacija v tistih � asih še 

neznana. Zaradi oblog na stenah cevi, ki so jih tvorili trdni ostanki zgorelega smodnika 

in so se debelile z vsakim naslednjim strelom, je bilo te krpice pred potiskanjem 

krogle v cev potrebno mazati. Najve� krat so vojaki na bojiš� u nanje kar pljunili, saj je 

voda najbolj u� inkovito sredstvo za meh� anje zgorelin, se pa ne znaša najbolje s 

smodnikom. Prav zato so mnogo kasneje za� eli raje uporabljati razli� na olja, masti in 

še mno� ico drugih � ude� nih zvarkov ali ma� , katerih edina naloga je tudi še danes 

omogo� iti strelcu, da v tesnilno krpico zavito kroglo kljub oblogam lahko potisne do 

dna cevi, kjer mora tudi obti� ati.  

Tesnilna krpica je izredno pomemben element pri streljanju, saj opravlja celo 

vrsto nalog: ma� a, s katero je prepojena, meh� a obloge in zmanjšuje trenje pri 

potiskanju krogle na dno cevi, prepre� uje, da bi se krogla v cevi med prenašanjem 

oro� ja in rokovanjem z njim premaknila, pri strelu pa prepre� i, da bi se krogla sploh 

dotaknila stene cevi. Nenadni dvig tlaka pri v� igu smodnika v cevi deluje na kroglo kot 

silovit udarec, zaradi katerega se rahlo sploš� i in njen obod se zato vtisne v � lebove 

cevi. Ko se za� ne premikati, v bistvu drsi skozi cev na tesnilni krpici, ki nanjo prenaša 

tudi pritisk � lebov, tako da se za� ne vrteti. Tesnilna krpica pa kljub imenu ne deluje 

kot tesnilo-hitri posnetki strelov so pokazali, da smodniški plini bruhnejo iz cevi prej, 

preden iz nje prileti krogla. Videti je kot da bi krogla, zavita v tesnilno krpico, jezdila 

skozi cev na tanki plasti vro� ih plinov, ki si iz� gejo svojo pot mimo nje skozi � lebove v 

cevi. Da bi brezhibno opravila svojo nalogo, to je vodila kroglo skozi cev, mora krpica 

ostati cela do ustja cevi. Zato mora biti bomba� na in � im debelejša ter dobro 

prepojena z ma� o, � lebovi cevi pa je na njenih obeh poteh skozi cev ne smejo 

prerezati. Tesnilne krpice je najbolje kupiti � e narezane, � eprav staro� itni strelci, ki 

prisegajo na tradicijo, uporabljajo kar tanke platnene krpe in obre� ejo, kar jih moli iz 

cevi. Krpice se dobijo v razli� nih premerih primernih kalibru oro� ja in razli� nih 

debelin. Debelina krpic je zelo pomembna, najla� je pa je streljati s tankimi debeline 

0.12 ali 0.15 mm. 

Pri prejšnjih streljanjih sem opazil, da je pri prvih nekaj strelih naslednja krogla 

obi� ajno priletela iz cevi z višjo hitrostjo kot tista pred njo. Izgledalo je, kot da 

pove� ana koli� ina oblog znotraj cevi pove� uje trenje med kroglo in cevjo ter s tem 
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povzro� i višji tlak smodniških plinov in zato ve� jo za� etno hitrost krogle. Ker tesnilna 

krpica zaradi svoje debeline lahko u� inkuje podobno, sem to preveril.  

Naslednji poskus ka� e, kako razli� ne debeline tesnilnih krpic vplivajo na za� etno 

hitrost krogle. Za poskus sem izbral � rni smodnik granulacije FFg proizvajalca Goex in 

polnitev 60 gr. Vse krpice sem pred streljanjem namastil v raztaljenem mazivu. Vsi nizi 

so bili izstreljeni prej kot v dveh urah. Na osnovi teh rezultatov sem vse naslednje nize 

strelov, navedenih v Tabelah 7 in 8 streljal s krpicami debeline 0.12 mm.  

 
Tabela 6: Izstopna hitrost krogle v odvisnosti od debeline krpic 

Debelina krpic 

(mm) 

Število strelov Hitrost krogle 

(m/s) 

Brez 15 468 

0.12 9 490 

0.15 13 497 

0.25 4 521 

0.25 4 524 (ponovljeni niz) 

 
Rezultat poskusa je predstavljal veliko presene� enje, saj tak vpliv debeline 

krpice do sedaj sploh še ni bil opa� en oziroma objavljen. Nazorno tudi ka� e, kaj vse 

lahko vpliva na natan� nost streljanja. 

Slika 4: Za� etna hitrost krogle v odvisnosti od debeline krpic 
 

Krpice je za � imbolj enostavno streljanje najbolje kar takoj in vse naenkrat 

impregnirati z ustrezno ma� o. To naredite doma na štedilniku, kjer v kovinski ponvici 

raztalite za � lico ma� e in v raztaljeno polo� ite krpice. Ko so prepojene z njo, jih 

polo� ite med dva sloja papirja in obte� ite, da iztisnete prebitno mast in jih pustite, da 

se ohladijo. 
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Ma� e za impregnacijo krpic morajo imeti ve�  pomembnih lastnosti: meh� ati 

morajo zgoreline smodnika na steni cevi, zmanjšati morajo trenje pri potiskanju krogle 

v cev, š� ititi morajo krpico, da jo vro� i plini � im te� je pre� gejo, ne smejo vplivati na 

smodnik, na katerega se krpica tiš� i na dnu cevi, in zadr� ati morajo primerno 

mazavost tako pri nizkih pod -200C kot tudi pri visokih temperaturah nad 500C. Glede 

na število nalog, ki jih krpica opravlja, je seveda ustrezno velik tudi njen vpliv na 

natan� nost streljanja. Ma� o za krpice je najbolje kupiti, saj strošek ni velik, ena tuba 

pa zadoš� a za tiso�  in ve�  strelov. Zelo dobro se obnese ma� a firme T/C Bore Butter 

1000+. 

 Podolgovate oziroma valjaste krogle ne potrebujejo tesnilnih krpic, vseeno pa 

jih je potrebno mazati, da la� je zdrsnejo v cev in prepre� ijo oz. zmanjšajo njeno 

zasvin� enje pri strelu. Mast zanje mora biti trša, saj mora ostati v pre� nih � lebovih 

krogle in se ne sme preve�  prijemati  prstov ter jih mazati, saj je z mastnimi te� ko 

streljati pa še smeti in prah se potem lepijo na oro� je. Strelci, ki sami vlivajo krogle, to 

ma� o dostikrat tudi sami zmešajo. Ve� inoma uporabljajo razli� ne kombinacije 

� ebelnega voska, vazelina in strojnega olja, ki pa navadno niso zelo u� inkovite. Poleg 

mazanja morajo namre�  še meh� ati obloge, zato so še najbolj u� inkovite emulzije 

vode v razli� nih masteh, ki se dobijo v obliki krem. 

V glavnem se uporabljajo tri vrste valjastih krogel. Prva in najstarejša je tip 

Minie, ki se imenuje po izumitelju, francoskem kapetanu z imenom C.E.Minie. V 

uporabo so prišle okoli leta 1840 in zaradi bistveno ve� jega dometa, natan� nosti in 

prebojnosti od okroglih povzro� ile tudi spremembo na� ina vojskovanja. Velik del od 

600.000 � rtev ameriške dr� avljanske vojne zgodovinarji pripisujejo prav kroglam Minie 

kalibra 0.58'' in te� e 500 grenov. Zanje je zna� ilno, da je njihov kaliber enak ali rahlo 

manjši od kalibra cevi, zadek krogle pa je votel. Pod pritiskom smodnikovih plinov pri 

v� igu se votel plaš�  krogle razširi in vtisne v � lebove risane cevi. Druga vrsta so 

krogle tipa Maxi, ki imajo kaliber enak ali za najve�  0.001'' ve� ji od premera polj v 

risani cevi. Pri potiskanju na dno cevi se polja cevi vre� ejo v obod krogle, ob strelu pa 

silovit udarec plinov kroglo dodatno sploš� i, da se zato še mo� neje vtisne v � lebove. 

Oba tipa imata praviloma po obodu plaš� a vrezanih ve�  vzporednih pre� nih širokih in 

globokih � lebov, v katerih se nahaja precej trda in kompaktna mast za mazanje krogle 

pri drsenju skozi cev in za zmanjšanje njenega zasvin� enja ter meh� anje zgorelin 

smodnika od prejšnjih strelov. Te� a krogel teh dveh tipov je lahko tudi do 3-krat ve� ja 

od te� e okroglih krogel istega kalibra. Tretja vrsta so podkalibrske revolverske ali 

pištolske krogle, ki se skozi cev gibljejo v valjastem plasti� nem  nosilcu -� evelj� ku ali 

sabotu-, ki na ustju cevi odpade, krogla pa sama nadaljuje let. Za natan� no streljanje z 

njimi potrebujete oro� je s hitrim korakom risanih � lebov, ki je pri puškah za vse kalibre 
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1:48'' (en navoj na ~120 cm) ali manj- vse do koraka 1:20'' (en navoj na ~50 cm), pri 

kratkocevnem oro� ju pa je zaradi manjših hitrosti krogel še hitrejši in je najve� krat 

1:16'' do 1:30'' . 

Naj gre za okrogle ali podolgovate krogle je pomembno, da jih pri potiskanju na 

dno cevi ne poškodujete. Deformirana krogla bo vedno zavila iz prave smeri, saj 

velikih odstopanj od koncentri� nosti tudi hitro vrtenje ne more ve�  izni� iti. Kroglo je 

zato treba potisniti v cev najprej s kratkim nabijalnikom, nato pa po� asi in 

enakomerno z nabijalno palico do dna. � e morate pri tem uporabljati kladivo, je z 

vašim streljanjem nekaj narobe! Kladivo namre�  nima kaj iskati med orodjem strelca s 

sprednja� o! Ne samo, da boste pri nabijanju poškodovali kroglo, obstaja tudi 

mo� nost, da se bo smodnik v cevi pod mo� nim udarcem s kladivom v� gal. Ko krogla 

dose� e smodnik na dnu cevi, tudi ni treba udarjati z dlanjo po nabijalni palici. 

Neenakomerni pritiski palice na krogle bodo tudi neenakomerno stisnili smodnik, ki 

bo zato od strela do strela zgoreval z razli� nimi pritiski in potiskal krogle iz cevi z 

razli� nimi hitrostmi. V Tabeli 2 v 1. delu � lanka se lepo vidi izredno velik vpliv gostote 

polnjenja smodnika -bolj je ta stisnjen, ve� ja je- na tlak plinov. V ZDA zato � e prodajajo 

posebno pripravico, ki se namesti na nabijalno palico in ki zdrsne po njej, ko sila roke, 

ki pritiska na palico, prese� e obi� ajno na okoli 15 kp nastavljeno vrednost. 

V odvisnosti od velikosti polnitve smodnika in njegove kvalitete se po vsakem 

strelu po notranjosti cevi nalo� ijo ostanki zgorevanja in ote� ijo polnjenje naslednjega 

strela. Te obloge so lahko � e po nekaj strelih z nekvalitetnim smodnikom tako debele, 

da je nadaljnje streljanje nemogo� e. Preden se to zgodi, jih mora strelec odstraniti. 

Najbolje je, da n. pr. po tretjem ali petem zaporednem strelu strelec z navla� eno š� etko 

zbriše cev in jo nato osuši z nekaj potegi suhe bomba� ne krpice ter nadaljuje 

streljanje.  

Tudi pri sprednja� ah poznamo t.i. oljni strel, ko prva krogla iz � istega oro� ja na 

za� etku streljanja zleti iz cevi z bistveno ni� jo hitrostjo kot vse naslednje. Strelci na 

tekmovanjih zato praviloma pred za� etkom izstrelijo vsaj en strel za pripravo cevi in 

obloge nato pustijo ali pa jih o� istijo po navedenem postopku. Na za� etno hitrost 

krogel tako vpliva poleg vsega drugega še koli� ina oblog, ki jih mora strelec prav zato 

ohranjati kar najbolj konstantne. 

Strelci zelo pogosto naletijo na nasvet, da je treba pred za� etkom streljanja 

preveriti prehodnost strelnega kanala v pistonu do zaklepa tako, da nanj nataknejo 

netilko in spro� ijo strel s prazno puško. Nasvet je seveda nesmiseln, saj trdni ostanki 

po v� igu pirotehni� ne zmesi v netilki lahko kanal zamašijo, poleg tega pa je bilo oro� je 

po prejšnjem streljanju o� iš� eno skupaj s pistonom, izstrelitev oljnega strela pa � e 
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sama po sebi potrdi prehodnost kanala. Bolje je skozi kanal v pistonu potisniti tanko 

jekleno � i� ko in z njo prebiti ali odmakniti morebiten � ep oziroma oviro v njem. 

 Zadnji korak pred strelom je namestitev netilke. Najbolje je za to imeti posebno 

pripravico-šar� er zanje, saj so netilke drobne in jih je te� ko zanesljivo prijeti z 

mastnimi in od streljanja umazanimi prsti ter � vrsto pritisniti na piston. Poleg tega je 

tako tudi varneje, saj obstaja vsaj teoreti� na mo� nost, da pri natikanju na piston pride 

do njenega v� iga. Netilke se morajo vedno hraniti v hermeti� no zaprti škatlici do 

samega streljanja. Pirotehni� na zmes na dnu je z lakiranjem zaš� itena  pred vlago 

zares samo navidezno. Vla� ne netilke bodo povzro� ile zatajitev v� iga, ki je vedno zelo 

nevarna. Osnovno pravilo v takem primeru je, da ostane oro� je vedno usmerjeno proti 

cilju! � e netilka ne po� i ob udarcu kladivca po njej, ga je pa�  treba še enkrat napeti in 

ponovno spro� iti. Seveda ni nujno, da so vedno krive netilke. � e se vam zatajitve 

dogajajo pogosto, potem je treba preveriti tudi vzmet kladivca, saj je ta lahko oslabela 

ali zamenjati piston z novim.  

Do zelo nevarnega polo� aja pride, � e se netilka tudi po ve�  ponovljenih 

spro� itvah ne v� ge, kladivce pa jo je pri tem tako nabilo na piston, da je ni ve�  mogo� e 

enostavno odstraniti. Takrat jo še najla� je snamete z majhnimi kombinirnimi kleš� ami.  

Kadar pride do tega, da netilka ob udarcu kladivca po njej re� e samo ''Fffttt'' ali 

pa po� i, vendar brez strela, je treba obdr� ati oro� je usmerjeno proti cilju vsaj še eno 

minuto, saj gre lahko za zakasnitev v� iga, ko do v� iga smodnika v cevi pride šele po 

nekaj sekundah! Šele potem namestite na piston novo netilko in ponovite strel.  To se 

najve� krat zgodi zaradi vla� nega pistona ali zaradi s smodnikovim prahom 

zamašenega kanala v pistonu. 

Po kon� anem streljanju je cev puške oblo� ena z zgorelinami, celin je poln saj, 

olesje pa mastno in umazano od smodnika. � iš� enje oro� ja je zato manj prijeten del 

streljanja s sprednja� ami. Zelo pomaga, � e ste kupili oro� je, kjer je cev pritrjena na 

olesje samo s kljuko in zagozdo, saj takrat cev lahko enostavno snamete in operete.  

Najbolje je za � iš� enje uporabljati vodo, saj je � iš� enje s topili samo še bolj 

umazano. Trditve, da cevi oro� ja ne smejo videti vode, so brez osnove in iz trte zvite. 

Postopek je na videz prav preprost: cev lo� ite od olesja in z nje odvijete piston. 

Zadnji konec cevi potopite v korito ali umivalnik z vro� o vodo z detergentom in s 

� istilno palico z volneno š� etko na koncu za� nete drgniti pokonci postavljeno cev. Po 

nekaj potegih za� ne š� etka delovati kot bat � rpalke in iz ustja cevi kmalu prite� e voda. 

Ker so obloge lahko topne v vodi, zadoš� a, � e postopek še enkrat ponovite s � isto 

vro� o vodo z detergentom in nazadnje samo še z vro� o vodo. Dobro je, � e je cev po 

� iš� enju vro� a, saj se bo tako hitreje osušila. S krta� ko o� istite na enak na� in še 

piston, kanal v njem pa o� istite s papirnato pali� ico in na koncu preverite, � e je 
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prehoden. Suho cev potem še nama� ete s tankim slojem primerne masti. Mazanje 

pistonov samo škoduje, saj so ve� inoma narejeni iz berilijevega brona in ne 

korodirajo. Vedno pa pred vsakim privijanjem nama� ite navoj pistona in vijaka  � istilne 

odprtine z grafitom. Ni potrebno komplicirati, za to vzemite kar � isto navaden svin� nik 

in nekajkrat podrgnite z grafitno konico po navoju.  

 

 
Slika 5: Oro� je je pripravljeno za � iš� enje 

 

Celina ni treba � istiti prav po vsakem streljanju, kadar pa je to potrebno, ga je 

najbolje pošteno oš� etkati z zobno krta� ko in izpihati še morebitne smeti, nato pa 

oprati v vro� i vodi z detergentom, osušiti in nato še posebno skrbno namazati osi 

oziroma le� aje. 

� e se cevi ne da lo� iti od olesja, je postopek bistveno bolj zapleten, ker je treba 

paziti, da se les ne zmo� i in uma� e. Prav tako se predvsem uporabljata voda in 

detergent, merilo za � istost cevi pa je bela ali samo rahlo siva bomba� na krpica, ki jo 

potegnete iz cevi na koncu � iš� enja. 

� iš� enje sprednja�  je le na prvi pogled enostaven postopek. Pri tem lahko 

naredite tako veliko napako, da si uni� ite oro� je. Ne smete pozabiti, da je cev odprta 

samo na eni strani, � epa, s katerim je zaprt drugi konec cevi pa v� asih ne more ve�  

odviti niti proizvajalec oro� ja. Na dnu cevi temeljito zagozden kos � istilnega pribora bo 

zato lahko odstranil samo puškar ali pa še ta ne.  

� iš� enje cevi s preveliko š� etko z medeninastimi š� etinami je � e eden od takih 

postopkov, ki je za povrh še nepotreben. Ker se kovinske š� etine š� etke ukrivijo, ko jo 

potiskate v cev, se prav lahko zgodi, da je ne boste mogli povle� i iz nje, saj v smer 
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izvleka ukrivljene š� etine tega ne bodo dovolile. V takem primeru odvijte nabijalno ali 

� istilno palico s š� etke, � e je niste � e prej odtrgali z nje pri poskusu rešitve problema 

in  nato oro� je nesite h puškarju. Ta bo najbr�  moral izdelati pripravico, s katero bo 

porezal oziroma ukrivil š� etine in nato izvlekel š� etko. 

Pogosta in zelo nevarna napaka, ki jo delajo strelci je, da nabijalno palico 

uporabljajo tudi za � iš� enje cevi. Na � alost imajo vse te palice na obeh koncih pritrjen 

medeninast okov v obliki tulca z navojem, kamor lahko privijete tudi � istilni pribor. Ker 

ima zaradi potrebne trdnosti nabijalna palica le malo manjši premer od cevi, se pri 

� iš� enju pogosto zgodi, da se prevelika krpica zagozdi med steno cevi in palico, ko jo 

ho� ete potegniti ven. Takrat vam lahko pomaga drugi strelec, ki poskusi palico z 

obema rokama izvle� i iz cevi. � e to ne uspe, še ni razloga za paniko. Tedaj nabrizgajte 

v cev WD 40 ali kaj podobnega, da se krpica na dnu prepoji in jo nato poskusite 

povle� i iz cevi. � e vam še to ne uspe, ste pa � e v hudih te� avah. Zapomnite si, da je 

medeninasti okov pritrjen na leseni nabijalni palici samo s tanko medeninasto kovico 

ali pa je celo samo prilepljen. � e odtrgate nabijalno palico z zagozdenega okova na 

dnu cevi, se najprej usedite in naredite nekaj globokih vdihov! S streljanjem ste za ta 

dan najbr�  tako in tako � e kon� ali. Sedaj ni ve�  prostora za napake ali za finese, ker je 

oro� je brez smotrnih ukrepov lahko tudi izgubljeno. 

 Na razpolago sta vam ostali le še dve negotovi mo� nosti: te� avo lahko poskusite 

rešiti najprej sami. Pri tem vam bo zelo pomagalo, � e ste kupili oro� je, ki ima na 

nastavku za uvijanje pistona tudi vijak za � iš� enje. Odvijte ga in s papirnato krpico 

kolikor le morete temeljito osušite ves prostor do zagozdene krpice in tudi piston. 

Nato natresite v prostor � im ve�  smodnika, � vrsto privijte piston in vijak nazaj ter v 

varno smer izstrelite zagozdeni tulec.  Morda vam bo uspelo � e prvi� , morda šele 

peti� , morda pa sploh ne. � e postopek ne uspe, oro� je še vedno lahko odnesete k 

dobremu puškarju, ki bo na stru� nici izdelal adapter, ga uvil na mesto pistona in 

poskusil s komprimiranim zrakom visokega pritiska izpihati krpico skupaj s tulcem ali 

pa uporabil kakšen drug poklicni prijem. Na koncu vam bo izstavil še masten ra� un, ki 

ste si ga tudi zaslu� ili. � e tudi njemu ne bo uspelo, oro� je še vedno lahko obesite na 

steno za okras.  

 Naslednja zelo pogosta napaka je, da potisnete v cev kroglo brez smodnika. 

Glede na to napako pravzaprav obstajata samo dve kategoriji strelcev s sprednja� ami: 

tisti, ki so to � e naredili in tisti, ki la� ejo, da se jim to še ni zgodilo. Ko se vam to zgodi, 

je najenostavnejše kroglo izstreliti na prej opisani na� in. V literaturi imate opisan 

postopek in v strelskem priboru tudi vijak, ki naj bi ga uvili v kroglo in jo z nabijalno 

palico izvlekli iz cevi {17}. Pozabite nanj! Pozabite tudi na bombice s stisnjenim 
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plinom! Izstrelite preklemansko re�  v varno smer vsakokrat, ko se vam to zgodi in 

nadaljujte s streljanjem! 
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